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TABELA DE CARGA IMK30.5E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamento: Guindaste 30T 
Placa: MYY-7I04 
Fabricante: IMAP 
Modelo: IMK 30.5E  
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Obs. 1: Caso seja necessário estender as lanças na posição horizontal, providenciar apoio compatível. 
Obs. 2: Devido a constante evolução da tecnologia, dos processos e ciência dos materiais, a IMAP/SA 
Indústria e Comércio se reserva o direito de modificar, alterar, descontinuar produtos que a seu critério não 
estejam plenamente de acordo com o estado da técnica atual, podendo estas informações serem alteradas 
sem prévio aviso. 
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1.TABELA DE CARGAS E ALCANCES DO IMK 30.5 

SAPATAS COM EXTENSÃO MÁXIMA (POSIÇÃO LATERAL E 
POSTERIOR) 

 

 
Angulo 
(graus) 

PRINCIPAL 

 
1 Estagio 

CURSO I 
 

2 Estagio 

½ CURSO 
PARCIAL II - III 

3 Estagio* 

CURSO 
TOTAL II - III 

4 Estagio** 
1 Jib 2 Jib 

Raio 
(m) 

Carga 
Ton 

Raio 
(m) 

Carga 
Ton 

Raio 
(m) 

Carga 
Ton 

Raio 
(m) 

Carga 
Ton 

Raio 
(m) 

Carga 
Ton 

Raio 
(m) 

Carga 
Ton 

75 1.76 30.5 3.57 19.21 5.37 6.38 7.17 6.18 10.22 2.64 11.92 0.47 

70 2.64 30.5 5.04 13.36 7.42 6.62 9.80 4.46 13.51 1.99 15.76 0.48 

65 3.50 28.78 6.46 10.47 9.40 5.82 12.35 3.43 16.69 1.31 19.47 0.42 

60 4.33 23.33 7.83 8.38 11.30 4.64 14.79 2.80 19.75 0.93 23.04 0.37 

55 5.12 17.86 9.13 6.58 13.12 3.53 17.12 2.36 22.66 0.81 26.43 0.34 

50 5.85 14.00 10.36 5.12 14.82 2.68 19.31 1.98 25.40 0.64 29.62 0.30 

45 6.54 11.61 11.49 4.06 16.40 2.10 21.34 1.64 
 

40 7.17 10.06 12.53 3.35 17.85 1.70 23.20 1.33 

35 7.74 7.74 13.47 2.88 19.16 1.41 24.88 1.07 

30 8.24 7.96 14.30 2.52 20.32 1.16 26.36 0.85 

25 8.67 7.26 15.01 2.23 21.31 0.94 27.63 0.69 

20 9.02 6.73 15.60 2.00 22.13 0.78 28.69 0.58 

15 9.30 6.33 16.07 1.83 22.78 0.67 29.52 0.49 

10 9.50 6.13 16.40 1.74 23.24 0.62 30.12 0.44 

05 9.62 5.98 16.60 1.71 23.52 0.60 30.47 0.40 

00 9.67 5.93 16.60 1.70 23.60 0.60 30.60 0.39 

 

 
* Estágio definido pela metade do curso da segunda e terceira lança sincronizadas. 
** Estágio definido pelo curso completo da segunda e terceira lança sincronizadas. 

 
Da linha em negrito para abaixo, as cargas estão limitadas pela estabilidade, devendo ser validade 
em função do PBT do veículo, após instalação. 
Por medida de segurança as cargas limitadas pela linha de estabilidade devem ser içadas próximas 
ao chão para verificação da estabilidade. 

Os valores de carga mostrados na tabela para ângulos inferiores a 30 são valores teóricos, não se 
aconselhando trabalhar nesta região devido aos grandes esforços gerados nos componentes da 
estrutura, alem de comprometer seriamente a estabilidade. 
Jamais ultrapassar o limite de carga dos estágios telescópicos sob pena de danificar os mecanismos 
internos de cabo. 
Jamais estender e/ou recolher as lanças com carga. 

Equipamentos monitorados eletronicamente deverão ter seus dados confrontados com as tabelas 
que acompanham o acompanham e aferidos quando necessário. 
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2.TABELA DE CARGAS E ALCANCES DO IMK 30.5 

1.SAPATAS COM EXTENSÃO MÁXIMA (POSIÇÃO FRONTAL) 
PRINCIPAL CURSO I ½ CURSO CURSO TOTAL 

PARCIAL II - III II - III   

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
raus) Raio Carga Raio Carga Raio Carga Raio Carga Raio Carga Raio Carga 

 (m) Ton (m) Ton (m) Ton (m) Ton (m) Ton (m) Ton 

75 
 

1.76 
 

29.05 
 

3.57 
 

15.88 
 

5.37 
 

6.64 
 

7.18 
 

5.51 
    

70 2.64 30.5 5.04 10.73 7.41 4.52 9.81 2.64 
    

65 
 

3.50 

 
28.38 

 
6.46 

 
5.65 

 
9.40 

 
2.42 

 
12.35 

 
1.30 

    

60 4.33 20.93 7.83 3.19 11.30 1.24 14.80 0.59 
    

55 5.12 13.51 9.13 2.10 13.11 0.63 
      

50 5.85 8.40 10.35 0.98 
        

45 6.54 5.87 11.49 0.12 
        

40 7.17 4.97 
          

35 7.74 4.56 
          

30 8.24 3.99 
          

25 8.67 3.22 
          

20 9.02 2.54 
          

15 9.30 2.26 
          

10 9.50 2.37 
          

05 9.62 2.64 
          

00 9.67 2.77 
          

 

 
* Estágio definido pela metade do curso da segunda e terceira lança sincronizadas. 
** Estágio definido pelo curso completo da segunda e terceira lança sincronizadas. 

 
Da linha em negrito para abaixo, as cargas estão limitadas pela estabilidade, devendo ser validade em 
função do PBT do veículo, após instalação. 
Por medida de segurança as cargas limitadas pela linha de estabilidade devem ser içadas próximas 
ao chão para verificação da estabilidade. 

Os valores de carga mostrados na tabela para ângulos inferiores a 30 são valores teóricos, não se 
aconselhando trabalhar nesta região devido aos grandes esforços gerados nos componentes da 
estrutura, alem de comprometer seriamente a estabilidade. 
Jamais ultrapassar o limite de carga dos estágios telescópicos sob pena de danificar os mecanismos 
internos de cabo. 
Jamais estender e/ou recolher as lanças com carga.Equipamentos monitorados eletronicamente, 
deverão ter seus dados confrontados com as tabelas que acompanham o acompanham e aferidos 
quando necessário. 


